附件：

150项工业行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	
	化工行业
	
	
	
	

	
	HG/T 5326-2018
	品牌培育管理体系实施指南  石油和化学工业
	    本标准为石油和化工企业建立和实施品牌培育管理体系，提升品牌培育能力，持续改善品牌培育绩效提供指南。

    本标准适用于不同性质、不同规模和提供不同产品和服务的石油和化工企业。
	　
	　

	
	HG/T 5312-2018
	窗纱用聚四氟乙烯复合膜
	    本标准规定了窗纱用聚四氟乙烯复合膜的产品规格、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于与窗纱等网格支撑材料复合，具有阻隔环境空气颗粒物（PM2.5），且有透气功能的聚四氟乙烯膜。
	
	

	
	HG/T 3580-2018
	石化行业标准样品技术规范
	    本标准规定了石化行业标准样品的分类、编号、研制、定值、审批及证书等要求。

    本标准适用于石化行业标准样品的管理。
	HG/T 3580-1983
	　

	
	HG/T 5315-2018
	烃化催化剂
	    本标准规定了烃化催化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品随行文件。

    本标准适用于合成氨装置中一氧化碳、二氧化碳与氢气反应生成烃类和醇类的烃化催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 2781-2018
	一氧化碳耐硫变换催化剂中钴钼含量的测定
	    本标准规定了一氧化碳耐硫变换催化剂中的氧化钴和三氧化钼的测定方法。

    本标准适用于钴钼系列的一氧化碳耐硫变换催化剂。
	HG/T 2781-2010
	　

	
	HG/T 5316-2018
	氨裂解制氢催化剂活性试验方法
	    本标准规定了氨裂解制氢催化剂活性试验方法。

    本标准适用于以氨气为原料气制备氢气用铁系氨裂解制氢催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5317-2018
	常温脱硫醇催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了常温脱硫醇催化剂化学成分分析方法。

    本标准适用于以活性炭或硅藻土为载体，对各种气源中的硫醇进行脱除，从而减少气源含硫量的常温脱硫醇催化剂中铜（Cu)、铁（Fe）、钠(Na)、钙（Ca）、镁（Mg）、水分（H2O）质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5318-2018
	氧化锰脱硫剂硫容试验方法
	    本标准规定了氧化锰脱硫剂硫容试验方法。

    本标准适用于制氢、合成氨、合成甲醇等装置精脱各种经热解、氢解后硫化氢气体的氧化锰脱硫剂。
	　
	　

	
	HG/T 5319-2018
	氧化锰脱硫剂化学成分分析方法
	    本标准规定了氧化锰脱硫剂化学成分分析方法。

    本标准适用于氧化锰脱硫剂中二氧化锰(MnO2)、总铁(Fe)、锌（Zn）和镁（Mg）质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5320-2018
	N,N’-二环己基碳二亚胺
	    本标准规定了N,N＇-二环己基碳二亚胺（简称：DCC）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、安全等。

    本标准适用于二硫化碳、环己胺为原料制得的DCC。
	　
	　

	
	HG/T 5321-2018
	三嗪环
	    本标准规定了三嗪环的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、安全等。

    本标准适用于甲基肼、硫氰酸铵等为原料制得的三嗪环。
	　
	　

	
	HG/T 5322-2018
	乙酰乙酰-5-氨基苯并咪唑酮
	    本标准规定了乙酰乙酰-5-氨基苯并咪唑酮的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、安全等。

    本标准适用于邻苯二胺、双乙烯酮等为原料制得的乙酰乙酰-5-氨基苯并咪唑酮，本产品主要用于喷墨、油漆、涂料、颜料中间体等领域。
	　
	　

	
	HG/T 5323-2018
	荧光增白剂CBS-L
	    本标准规定了荧光增白剂CBS-L产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于荧光增白剂CBS-L的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5324-2018
	C.I.荧光增白剂263
	    本标准规定了C.I.荧光增白剂263产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.荧光增白剂263的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 3971-2018
	C.I.荧光增白剂357（荧光增白剂HST）
	    本标准规定了C.I.荧光增白剂357（荧光增白剂HST）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于的产品质量控制。
	HG/T 3971-2007
	　

	
	石化行业
	
	
	
	

	
	SH/T 1140-2018
	工业用乙苯
	    本标准规定了工业用乙苯的技术要求、取样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、安全等。

    本标准适用于烃化法所制得的乙苯。
	SH/T 1140-2001
	　

	
	SH/T 1148-2018
	工业用乙苯纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定工业用乙苯的纯度及烃类杂质含量。

    本标准适用于纯度不低于99.0%(质量分数)的乙苯的测定，对非芳烃、苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯等杂质的检测范围为0.001%～1.000% (质量分数)，对二乙苯杂质的检测范围为大于0.0003% (质量分数)。
	SH/T 1148-2001
	　

	
	SH/T 1489-2018
	石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定石油对二甲苯的纯度及烃类杂质含量。

    本标准适用于测定纯度不低于99.0%(质量分数)的石油对二甲苯，对于非芳烃、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、对二乙苯等烃类杂质的检测限为0.001%(质量分数)。
	SH/T 1489-1998
	　

	
	SH/T 1551-2018
	工业芳烃溴指数的测定 库仑滴定法
	    本标准规定了测定工业芳烃溴指数的库仑滴定法。

    本标准适用于溴指数低于500 mgBr/100g的工业芳烃。
	SH/T 1551-1993
	　

	
	SH/T 1613.1-2018
	石油邻二甲苯  第1部分：规格
	    本标准规定了石油邻二甲苯的要求、取样、检验规则、标志、标签、随行文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由石油精制工艺加工分离得到的石油邻二甲苯，其主要用途是作为生产邻苯二甲酸酐、农药和溶剂等化工产品的原料。
	SH/T 1613.1-1995
	　

	
	SH/T 1613.2-2018
	石油邻二甲苯  第2部分：纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定石油邻二甲苯的纯度及烃类杂质含量。

    本标准适用于测定纯度不低于90.0%（质量分数）的石油邻二甲苯，本部分对于非芳烃、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、正丙苯、苯乙烯、三甲苯、甲乙苯、对二乙苯等烃类杂质的检测范围为（0.001～3.5）% （质量分数）。
	SH/T 1613.2-1995
	　

	
	SH/T 1766.2-2018
	石油间二甲苯  第2部分：纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定石油间二甲苯的纯度及其烃类杂质含量。

    本标准适用于测定纯度不低于99.0%（质量分数）的石油间二甲苯，对非芳烃、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、正丙苯和异丙苯等烃类杂质的检测范围为（0.001～1.000）%（质量分数）。
	SH/T 1766.2-2008
	　

	
	SH/T 1820-2018
	工业芳烃  痕量硫的测定  紫外荧光法
	    本标准规定了工业芳烃中痕量硫测定的紫外荧光法。

    本标准适用于硫含量在（0.2~100）mg/kg范围的碳六～碳十芳烃样品的测定。
	　
	　

	
	SH/T 1821-2018
	工业芳烃  痕量氮的测定  化学发光法
	    本标准规定了工业芳烃中的痕量氮测定的化学发光法。

    本标准适用于氮含量在（0.1～100）mg/kg范围的碳六～碳十芳烃样品的测定。
	　
	　

	
	SH/T 1819-2018
	羧基丁苯胶乳中残留苯乙烯含量的测定  毛细管柱气相色谱法
	    本标准规定了采用毛细管柱气相色谱法测定羧基丁苯胶乳中残留苯乙烯含量的方法。

    本标准适用于残留苯乙烯含量大于4.0 mg/kg羧基丁苯胶乳的测定。
	
	

	
	冶金行业
	
	
	
	

	
	YB/T 4651-2018
	自动柜员机用高强度防爆钢板
	    本标准规定了自动柜员机用高强度防爆钢板的订货内容、牌号表示方法、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于制造厚度为3 mm～30 mm自动柜员机（ATM）箱体用高强度抗爆钢板。
	　
	　

	
	YB/T 4652-2018
	管道用球墨铸铁修补器
	    本标准规定了管道用球墨铸铁修补器的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志、运输、贮存与使用。

    本标准适用于公称直径为DN15～DN1200，运行压力不超过PN10的铸铁管、塑料管、钢管、混凝土管等输水管道用球墨铸铁修补器。
	　
	　

	
	YB/T 4653-2018
	城市有轨电车用槽型钢轨
	    本标准规定了城市有轨电车用槽型钢轨的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、标志和质量证明书及质量保证。

    本标准适用于城市有轨电车用热轧或热处理槽型钢轨。
	　
	　

	
	YB/T 4654-2018
	船用热轧H型钢
	    本标准规定了船用热轧H型钢的分类及牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于船舶制造用热轧H型钢。
	　
	　

	
	YB/T 4655-2018
	电动葫芦轨道用热轧型钢
	    本标准规定了电动葫芦轨道用热轧型钢的分类与代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

    本标准适用于电动葫芦轨道用热轧型钢。
	　
	　

	
	YB/T 4656-2018
	抽油机用热轧H型钢
	    本标准规定了抽油机用热轧H型钢的分类与代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

    本标准适用于抽油机横梁、游梁、座体纵梁以及座体前梁用热轧H型钢。
	　
	　

	
	YB/T 4657-2018
	钢筋混凝土用四面带肋钢筋
	    本标准规定了钢筋混凝土用四面带肋钢筋的分类、牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。

    本标准适用于钢筋混凝土用四面带肋钢筋。
	　
	　

	
	YB/T 4694-2018
	品牌培育管理体系实施指南  钢铁行业
	本标准为钢铁行业企业建立和实施品牌培育管理体系，提升品牌培育能力，持续改善品牌培育绩效提供指南。

本标准适用于不同性质、不同规模和提供不同产品和服务的钢铁行业企业。
	
	

	
	有色行业
	
	
	
	

	
	YS/T 730-2018
	建筑用铝合金木纹型材
	    本标准规定了建筑用铝合金木纹型材的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于表面具有木纹纹理的建筑用铝合金型材。
	YS/T 730-2010
	　

	
	YS/T 665-2018
	重熔用精铝锭
	    本标准规定了重熔用精铝锭的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书、订货单（或合同）内容。

    本标准适用于一次电解、三层液电解法及偏析法生产的重熔用精铝锭。
	YS/T 665-2009
	　

	
	YS/T 275-2018
	高纯铝锭
	    本标准规定了高纯铝锭的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书、订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以Al99.99%以上精铝为原料，采用偏析熔炼法(分步结晶法、定向凝固提纯法、区域熔炼法)或电化学精炼法（电解法）生产的高纯铝锭。
	YS/T 275-2008
	　

	
	YS/T 67-2018
	变形铝及铝合金圆铸锭
	    本标准规定了变形铝及铝合金圆铸锭的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于挤压、锻造等加工用变形铝及铝合金（4XXX系合金除外）圆铸锭。
	YS/T 67-2012
	　

	
	YS/T 590-2018
	变形铝及铝合金扁铸锭
	    本产品标准规定了变形铝及铝合金扁铸锭的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于所有轧制用变形铝及铝合金扁铸锭。
	YS/T 590-2012
	　

	
	YS/T 437-2018
	铝合金型材截面几何参数算法及计算机程序要求
	    本标准规定了铝合金型材截面几何参数的符号、计算方法及计算机程序的要求。

    本标准适用于铝合金型材截面几何参数的计算。
	YS/T 437-2009
	　

	
	YS/T 615-2018
	导电用铜棒
	    本标准规定了导电用铜棒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于电线、电缆及导电设备用圆形、矩形、方形、六角形铜棒材。
	YS/T 615-2006
	　

	
	YS/T 468-2018
	有色金属选矿用石灰
	    本标准规定了有色金属选矿用石灰的要求、试验方法、检验规则、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于供有色金属选矿用、以石灰石为原料，在低于烧结温度下煅烧而成的块状、粉状石灰及其与水反应而形成的乳状石灰。
	YS/T 468-2004
	　

	
	YS/T 653-2018
	有色金属选矿用巯基乙酸钠
	    本标准规定了有色金属选矿用巯基乙酸钠的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于硫氨酯尾液或尾液经浓缩、精制后得到的巯基乙酸钠产品，该产品主要作为有色金属矿石浮选的调整剂。
	YS/T 653-2007
	　

	
	YS/T 1210-2018
	铜中含氧量的显微镜偏光检验方法
	    本标准规定了铜中含氧量的显微镜偏光检验术语、方法提要、仪器装置、试剂材料、试样要求及试样制备、检验步骤和试验报告等内容。

    本标准适用于无氧铜、银无氧铜、纯铜、磷脱氧铜、电子韧铜以及显微组织中除氧化亚铜外不含其他氧化物相的铸造和加工铜的含氧量显微镜偏光检验。
	　
	　

	
	YS/T 1211-2018
	异丁铵黑药
	    本标准规定了异丁铵黑药的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以五硫化二磷、异丁醇和液氨为原料生产的异丁铵黑药，该产品主要用于有色金属矿物的浮选捕收剂。
	　
	　

	
	YS/T 1212-2018
	异丙钠黑药
	    本标准规定了异丙钠黑药的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于以五硫化二磷、异丙醇和氢氧化钠为原料生产的异丙钠黑药，该产品主要用于有色金属矿物的浮选捕收剂。
	　
	　

	
	YS/T 1213-2018
	乙钠黑药
	    本标准规定了乙钠黑药的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于以五硫化二磷、乙醇和氢氧化钠为原料生产的乙钠黑药，该产品主要用于有色金属矿物的浮选捕收剂。
	　
	　

	
	YS/T 1214-2018
	异戊基黄原酸丙烯酯
	    本标准规定了异戊基黄原酸丙烯酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以异丙基黄原酸钠、氯甲酸乙酯、盐酸为原料生产的异戊基黄原酸丙烯酯产品，该产品主要用作有色金属硫化矿浮选的捕收剂。
	　
	　

	
	YS/T 1215-2018
	N-烯丙基-O-异丁基硫代氨基甲酸酯
	    本标准规定了N-烯丙基-O-异丁基硫代氨基甲酸酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以硫氰酸钠、氯丙烯、异丁醇为原料生产的N-烯丙基-O-异丁基硫代氨基甲酸酯，该产品主要用作有色金属硫化矿浮选的捕收剂。
	　
	　

	
	YS/T 1216-2018
	硒化镉
	    本标准规定了硒化镉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于由5N镉与5N硒制得的硒化镉，主要应用于太阳能电池、半导体材料、光敏元件等领域。
	　
	　

	
	YS/T 1217-2018
	氧化镉
	    本标准规定了氧化镉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于用金属镉生产的氧化镉，主要用于镉盐、催化剂、橡胶配合剂、镍镉电池、陶瓷材料、电镀、试剂等领域。
	　
	　

	
	YS/T 1218-2018
	铋黄
	    本标准规定了铋黄（俗称PY 184）的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于以铋化合物、钒化合物、钼化合物以及其他改善性能的组分为原料，经溶解、合成、浆化和煅烧等方法制成的铋黄产品。主要应用于环保要求较高的涂料、塑胶、油墨等领域。
	　
	　

	
	YS/T 1219-2018
	草酸镍
	    本标准规定了草酸镍的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以红土镍矿或含镍废料为原料制备的各种工业草酸镍。
	　
	　

	
	YS/T 1220-2018
	铬靶材
	    本标准规定了铬靶材的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于表面处理，光电子、功能薄膜等领域所需的金属铬靶材。
	　
	　

	
	YS/T 1221-2018
	锡粒
	    本标准规定了锡粒的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、订货单（或合同）的内容。

    本标准适用于以锡锭为原料，经熔滴或机械加工制作的，应用于马口铁的不溶性阳极镀锡、电镀、食品包装、助熔剂等的锡粒产品。
	　
	　

	
	YS/T 1222-2018
	锡球
	    本标准规定了锡球的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于以锡锭为原料，经机械加工或铸造生产得到的，应用于电子元器件表面和引脚镀锡、有机合成、化工生产、合金制造等的锡球产品。
	　
	　

	
	YS/T 1223-2018
	冶炼副产品 铅铊合金锭
	    本标准规定了铅铊合金锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以铜、铅、锌等精矿在冶炼过程中产生的含铊富集物料为原料生产的铅铊合金锭。主要用于铊的无害化贮存或供生产铊产品。
	　
	　

	
	YS/T 1224-2018
	超高纯锌
	    本标准规定了超高纯锌的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于以99.99%锌为原料，经过真空蒸馏等工艺制备的锌纯度不低于99.99999%的超高纯锌。产品主要用于碲锌镉、硒化锌等半导体材料的制备。
	　
	　

	
	YS/T 1225-2018
	高纯二氧化锡
	    本标准规定了高纯二氧化锡的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于以锡为原料，经湿法或其他方法制成的高纯二氧化锡产品。产品主要用于ITO、半导体、光电等领域。
	　
	　

	
	YS/T 1226-2018
	粗碲
	    本标准规定了粗碲的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于从冶炼电解阳极泥、冶炼渣料、含碲边角料等含碲物料富集物中提取的粗碲。用于生产精碲。
	　
	　

	
	YS/T 1227.1-2018
	粗碲化学分析方法  第1部分：碲量的测定  重量法
	    本部分规定了粗碲中碲量的测定方法。

    本部分适用于粗碲中碲量的测定。测定范围：10.0%～99.0% 。
	　
	　

	
	YS/T 1227.2-2018
	粗碲化学分析方法  第2部分：金、银量的测定  火试金重量法
	    本部分规定了粗碲中金银含量的测定方法。

    本部分适用于粗碲中金银含量的测定。测定范围：金5.0 g/t～ 200.0 g/t，银300g/t～10000g/t。
	　
	　

	
	YS/T 1227.3-2018
	粗碲化学分析方法  第3部分：铜量的测定  碘量法
	    本部分规定了粗碲中铜量的测定方法。

    本部分适用于粗碲中铜量的测定。测定范围：10.00 %～50.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1228-2018
	粗氢氧化镍
	    本标准规定了粗氢氧化镍的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量预报单以及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于含镍矿料经酸浸、碱沉等湿法工艺处理后得到的粗氢氧化镍，也适用于其它湿法冶炼过程中富集的含镍液经处理后得到的粗氢氧化镍，供生产硫酸镍、氢氧化镍、氧化镍、电积镍等产品使用。
	　
	　

	
	YS/T 1229.1-2018
	粗氢氧化镍化学分析方法  第1部分：镍量的测定  丁二酮肟重量法
	    本部分规定了粗氢氧化镍中镍量的测定方法。

    本部分适用于粗氢氧化镍中镍量的测定。测定范围：20.00 %～50.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1229.2-2018
	粗氢氧化镍化学分析方法  第2部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了粗氢氧化镍中钴量的测定方法。

    本部分适用于粗氢氧化镍中钴量的测定。测定范围：0.20%～6.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1229.3-2018
	粗氢氧化镍化学分析方法  第3部分：铜、钴、锰、钙、镁、锌、铁、铝、铅、砷和镉量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了粗氢氧化镍中铜、钴、锰、钙、镁、锌、铁、铝、铅、砷和镉量的测定方法。

    本部分适用于粗氢氧化镍中铜、钴、锰、钙、镁、锌、铁、铝、铅、砷和镉量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1229.4-2018
	粗氢氧化镍化学分析方法  第4部分：氯量的测定  比浊法
	    本部分规定了粗氢氧化镍中氯量的测定方法。

    本部分适用于粗氢氧化镍中氯量的测定。测定范围：0.010 %～0.40 %。
	　
	　

	
	YS/T 1084.3-2018
	粗硒化学分析方法  第3部分：硒量的测定  盐酸羟胺还原重量法和硫代硫酸钠滴定法
	    本部分规定了粗硒中硒量的测定方法。方法1：盐酸羟胺还原重量法；方法2：硫代硫酸钠滴定法。

    本部分适用于粗硒中硒量的测定。方法1和方法2的测定范围为70.00%～98.00%。本部分方法1为仲裁方法。
	　
	　

	
	YS/T 746.17-2018
	无铅锡基焊料化学分析方法  第17部分：银、铜、铅、铋、锑、铁、砷、锌、铝、镉、镍、铟量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了无铅锡基焊料中银、铜、铅、铋、锑、铁、砷、锌、铝、镉、镍、铟含量的测定方法。

    本部分适用于无铅锡基焊料中银、铜、铅、铋、锑、铁、砷、锌、铝、镉、镍、铟含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1230.1-2018
	阳极铜化学分析方法  第1部分：铜量的测定  碘量法和电解法
	    本部分规定了阳极铜中铜含量的测定方法。

    本部分适用于阳极铜中铜含量的测定，方法1测定范围：98.50%～99.70%；方法2测定范围：98.40%～99.80%。方法一为仲裁方法。
	　
	　

	
	YS/T 1230.2-2018
	阳极铜化学分析方法  第2部分：金量和银量的测定 火试金法
	    本部分规定了阳极铜中金量和银量的测定方法。

    本部分适用于阳极铜中金量和银量的测定。方法1测定范围：金0.50g/t～40.00g/t；银50.0g/t～3100.0 g/t；方法2测定范围：金1.00g /t～40.00g/t；银100.0g/t～3100.0g/t。方法一为仲裁方法。
	　
	　

	
	YS/T 1230.3-2018
	阳极铜化学分析方法  第3部分：锡、铁、砷、锑、铋、铅、锌、镍量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了阳极铜中锡、铁、砷、锑、铋、铅、锌、镍含量的测定方法。

    本部分适用于阳极铜中锡、铁、砷、锑、铋、铅、锌、镍含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1230.4-2018
	阳极铜化学分析方法  第4部分：氧量的测定  脉冲红外法
	    本部分规定了阳极铜中氧量的测定方法。

    本部分适用于阳极铜中氧量的测定。测定范围：0.0800%～0.300%。
	　
	　

	
	YS/T 1231-2018
	锆-铜-镍-铝-银-钇非晶合金锭
	    本标准规定了锆-铜-镍-铝-银-钇非晶合金锭的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于感应炉熔炼方法制备出的锆-铜-镍-铝-银-钇非晶合金锭。
	　
	　

	
	YS/T 1232-2018
	锆-铜-镍-铝-银-钇非晶合金棒材
	    本标准规定了锆-铜-镍-铝-银-钇非晶合金棒材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于锆-铜-镍-铝-银-钇非晶合金棒材。
	　
	　

	
	YS/T 1233-2018
	锆铌中间合金
	    本标准规定了锆合金熔炼用锆铌中间合金的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）的内容。

    本标准适用于采用真空自耗电弧熔炼方法生产的作为锆铌系和锆锡铌系合金添加剂使用的锆铌中间合金。
	　
	　

	
	YS/T 1234-2018
	铬钼合金（CrMo）靶材
	    本标准规定了工具薄膜用铬钼合金靶材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于工具薄膜制造用的各类铬钼合金靶材。
	　
	　

	
	YS/T 1235-2018
	钼钛合金（MoTi）靶材
	    本标准规定了电子薄膜用钼钛合金靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输存贮、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于平板显示及太阳能产业电子薄膜用钼钛合金靶材。
	　
	　

	
	YS/T 1236-2018
	超高纯钛锭
	    本标准规定了超高纯钛锭的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于钛纯度不低于99.995%的超高纯钛锭，主要用于集成电路溅射靶材制造、航空航天、海洋船舶、生物医疗等领域。
	　
	　

	
	YS/T 1237-2018
	铼片
	    本标准规定了铼片的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于粉末冶金坯条或板坯经轧制生产的铼片。
	　
	　

	
	YS/T 1238-2018
	装饰用钛板材
	    本标准规定了装饰用钛板材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于建筑装饰行业用钛板材。
	　
	　

	
	YS/T 1239-2018
	高纯铪
	    本标准规定了高纯铪的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于经锆铪分离制得的高纯铪，可用于制取光学与电子镀膜材料、等离子切割机电极的等离子发射体和耐高温合金等。
	　
	　

	
	YS/T 1240-2018
	超塑性TC4板材显微组织检验方法
	    本标准规定了超塑性TC板材晶粒的显示方法和晶粒尺寸的测量方法。

    本标准适用于退火态的超塑性TC板材显微组织的检验。
	　
	　

	
	YS/T 894-2018
	铼酸铵
	    本标准规定了铼酸铵的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

    本标准适用于以矿产或废催化剂等为原料通过湿法冶金所制得的铼酸铵。
	YS/T 894-2013
	　

	
	YS/T 654-2018
	钛粉
	    本标准规定了钛粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于粉末冶金或添加剂用钛粉。
	YS/T 654-2007
	　

	
	YS/T 1241-2018
	硫酸锂
	    本标准规定了硫酸锂产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以湿法制备磷酸铁锂过程中产生的固体副产品硫酸锂。
	　
	　

	
	YS/T 1242-2018
	硅酸锂
	    本标准规定了硅酸锂的要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输和贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以电池级氢氧化锂、硅溶胶为原料，采用两步合成法制得的硅酸锂溶液产品。该产品主要用于生产高温特种涂料、无机粘结剂，混凝土固化剂以及金属表面处理剂。
	　
	　

	
	YS/T 1243-2018
	氟化铯
	    本标准规定了氟化铯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以各种方法生产的氟化铯。
	　
	　

	
	YS/T 1244-2018
	无水碘化锂
	    本标准规定了无水碘化锂的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书、订货单（或合同）的内容。

    本标准适用于以各种方法生产的无水碘化锂。
	　
	　

	
	YS/T 1245-2018
	铯
	    本标准规定了铯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以各种方法生产的铯。
	　
	　

	
	YS/T 1246-2018
	铷
	    本标准规定了铷的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以各种方法生产的铷。
	　
	　

	
	YS/T 1247-2018
	旋压钼坩埚
	    本标准规定了旋压钼坩埚的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以钼板为原料、旋压成形的钼坩埚，主要用作蓝宝石单晶结晶、镀膜材料熔炼、稀土氧化物熔炼、高熔点金属熔炼用容器和还原气氛高温炉部件。
	　
	　

	
	YS/T 1248-2018
	硬质合金防滑钉
	    本标准规定了硬质合金防滑钉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于大头尺寸为2.20mm～5.10mm的镶套式硬质合金防滑钉。
	　
	　

	
	YS/T 1249-2018
	钛铝金属间化合物多孔膜材料
	    本标准规定了钛铝金属间化合物多孔膜材料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于液-固的过滤与分离用管状基体表面覆有钛铝金属间化合物多孔膜材料。
	　
	　

	
	YS/T 1250-2018
	难熔金属板材和棒材  高温拉伸性能试验方法
	    本标准规定了难熔金属板材和棒材高温拉伸性能试验的设备、试样、试验环境、试验程序、试验数据处理和试验报告等。

    本标准适用于高于室温条件下的钨、钼、钽、铌等难熔金属板材和棒材拉伸性能的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1251-2018
	烧结金属多孔材料  疲劳性能的测定
	    本标准规定了烧结金属多孔材料疲劳性能的检测方法。

    本标准适用于粉末冶金方法生产的烧结金属多孔材料，不适用于致密金属材料。
	　
	　

	
	YS/T 1252-2018
	硬质合金用复式碳化物
	    本标准规定了复式碳化物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于硬质合金生产用的复式碳化物。
	　
	　

	
	YS/T 1253-2018
	钴铬钨（CoCrW）系合金粉末
	    本标准规定了钴铬钨（CoCrW）系合金粉末的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于火焰喷涂、等离子喷涂、等离子喷焊用CoCrW系合金粉末。
	　
	　

	
	YS/T 1254-2018
	钨舟
	    本标准规定了钨舟的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于粉末冶金板坯经轧制生产的钨薄板，采用冲压成型方法制造的钨舟，该钨舟主要适用于电真空镀膜、玻璃镀膜及装饰镀膜等行业。
	　
	　

	
	YS/T 1255-2018
	品牌培育管理体系实施指南  有色金属行业
	    本标准为有色金属行业企业建立和实施品牌培育管理体系，提升品牌培育能力，持续改善品牌培育绩效提供指南。

    本标准适用于不同性质、不同规模和提供不同产品和服务的有色金属行业企业。
	　
	　

	
	建材行业
	
	
	
	

	
	JC/T 2435-2018
	单组分聚脲防水涂料
	    本标准规定了单组分聚脲防水涂料的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建设工程防水用单组分聚脲防水涂料。
	　
	　

	
	JC/T 2436-2018
	木塑家具板材
	    本标准规定了木塑家具板材的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚氯乙烯树脂（PVC）和植物纤维为主要原料经挤出加工而成的木塑家具板材。
	　
	　

	
	JC/T 2437-2018
	烟气脱硫石膏化学分析方法
	    本标准规定了烟气脱硫石膏化学分析方法的基准法和代用法。

    本标准适用于采用石灰石/石灰－石膏湿法对含硫烟气进行脱硫净化处理而产生的以二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）为主要成分的烟气脱硫石膏的化学成分分析。
	　
	　

	
	JC/T 2438-2018
	建筑装饰用单涂层氟碳铝板（带）
	    本标准规定了建筑装饰用单涂层氟碳铝板的术语和定义、分类和标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业与民用建筑装饰用以铝板（带）为基材，经加工装饰面仅为一层氟碳涂层的铝单板。
	　
	　

	
	JC/T 2439-2018
	建筑装饰用烤瓷铝板
	    本标准规定了建筑装饰用烤瓷铝板的术语和定义、分类及标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业与民用建筑内外装饰用烤瓷铝板。
	　
	　

	
	JC/T 2440-2018
	镂花装饰石膏板
	    本标准规定了镂花装饰石膏板的术语和定义、分类与标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于室内吊顶和墙面用的镂花装饰石膏板。
	　
	　

	
	JC/T 1051-2018
	金属面硬质酚醛泡沫复合板
	    本标准规定了金属面硬质酚醛泡沫复合板产品的术语和定义、分类和标记、金属面层材料、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工业与民用建筑通风、空调系统风管用金属面硬质酚醛泡沫复合板。
	JC/T 1051-2007
	　

	
	JC/T 2028-2018
	矿物棉绝热制品用复合贴面材料
	本标准规定了矿物棉绝热制品用复合贴面材料的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于铝箔类(不包括镀铝)贴面和聚丙烯类贴面。
	JC/T 2028-2010
	　

	
	JC/T 2441-2018
	建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	    本标准规定了建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板的术语和定义、分类、代号和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板。
	　
	　

	
	JC/T 2442-2018
	玻璃切割成套设备
	    本标准规定了玻璃切割成套设备的术语和定义、型号、标记和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于采用刀具切割的玻璃深加工机械式切割成套设备。
	　
	　

	
	JC/T 2443-2018
	泡沫混凝土制备机
	    本标准规定了泡沫混凝土制备机的术语和定义、型式、型号及基本参数、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以物理发泡方式生产泡沫混凝土的制备机。
	　
	　

	
	JC/T 2444-2018
	陶瓷砖坛式自动包装机
	    本标准规定了陶瓷砖坛式自动包装机的术语和定义、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于陶瓷砖坛式自动包装机。
	　
	　

	
	JC/T 2445-2018
	陶瓷砖自动叠砖机
	    本标准规定了陶瓷砖自动叠砖机的术语和定义、型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于陶瓷砖自动叠砖机。
	　
	　

	
	JC/T 2446-2018
	石灰生产用卸料锁风机
	    本标准规定了石灰生产用卸料锁风机的型式、结构示意图、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和运输贮存等。

    本标准适用于石灰生产用卸料锁风机。
	　
	　

	
	JC/T 2447-2018
	散装建筑材料气力输送设备
	    本标准规定了散装建筑材料气力输送设备的结构、分类、型号、标记和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于散装建筑材料气力输送设备。
	　
	　

	
	JC/T 2448-2018
	精制方解石粉
	    本标准规定了精制方解石粉的术语和定义、分级与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于在瓶罐玻璃、器皿玻璃、水晶灯饰、陶瓷生产中使用的精制方解石粉。
	　
	　

	
	JC/T 2449-2018
	摩擦密封材料用对位芳纶浆粕
	    本标准规定了摩擦密封材料用对位芳纶浆粕的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于在摩擦材料和密封材料中使用的对位芳纶浆粕。
	　
	　

	
	JC/T 2450-2018
	被动房透明部分用玻璃
	    本标准规定了被动房透明部分用玻璃的术语和定义、分类和规格、材料、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。

    本标准适用于被动房外围护结构透明部分用中空玻璃、真空复合中空玻璃制品等。
	　
	　

	
	JC/T 2451-2018
	硼硅酸盐平板玻璃
	    本标准规定了硼硅酸盐平板玻璃的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建筑、家电和照明用无色硼硅酸盐平板玻璃。其他用途无色硼硅酸盐平板玻璃可参照使用。
	　
	　

	
	JC/T 2452-2018
	中空玻璃间隔条  第2部分：不锈钢间隔条
	    本部分规定了中空玻璃不锈钢间隔条的术语和定义、材料和规格、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于中空玻璃用不锈钢间隔条。
	　
	　

	
	JC/T 2453-2018
	中空玻璃间隔条  第3部分：暖边间隔条
	    本部分规定了中空玻璃暖边间隔条的术语和定义、分类及标记、规格、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于中空玻璃用暖边间隔条。
	　
	　

	
	JC/T 1006-2018
	釉面钢化及釉面半钢化玻璃
	    本标准规定了釉面钢化及釉面半钢化玻璃的术语和定义、材料、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于以平板玻璃为基片的釉面钢化及釉面半钢化玻璃。
	JC/T 1006-2006
	　

	
	JC/T 1008-2018
	玻璃用防发霉材料
	    本标准规定了玻璃用防发霉材料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存等。

    本标准适用于防止玻璃原片及玻璃加工产品产生发霉的纸质、粉类、液态材料。
	JC/T 1008-2006
	　

	
	JC/T 2454-2018
	超薄钢化玻璃
	    本标准规定了超薄钢化玻璃的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

    本标准适用于厚度小于3mm（d＜3mm）经物理钢化工艺制成的平面钢化玻璃。
	　
	　

	
	JC/T 2455-2018
	建筑用电加温玻璃
	    本标准规定了建筑用电加温玻璃的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存等。

    本标准适用于建筑用具有电加热功能的玻璃制品。
	　
	　

	
	JC/T 2456-2018
	预制混凝土箱涵
	    本标准规定了预制混凝土箱涵的术语和定义、分类、原材料、混凝土配合比及构造、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输及贮存、产品合格证等。

    本标准适用于开槽施工和顶进施工用箱涵。

    本标准适用于城市综合管廊、电缆隧道、储水槽、地下通道以及排水等地下管网工程所需的箱涵。生产其他用途的箱涵由供需双方协商，可参照本标准执行。
	　
	　

	
	JC/T 412.1-2018
	纤维水泥平板  第1部分：无石棉纤维水泥平板
	    本部分规定了无石棉纤维水泥平板术语和定义、分类、等级、规格和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志与合格证、运输、包装与贮存。

    本部分适用于作为建筑物内墙板、外墙板、吊顶板、车厢、海上建筑、船舶内隔板及复合保温板面板灯兼有防火、隔热、防潮等要求的无棉板，也可适用于家装等其他用途的无棉板。
	JC/T 412.1-2006
	ISO 8336：2009，MOD；ISO 390：1993，IDT

	
	JC/T 412.2-2018
	纤维水泥平板  第2部分：温石棉纤维水泥平板
	    本部分规定了温石棉纤维水泥平板的定义和术语、分类、等级、规格和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志与合格证、运输、包装与贮存。

    本部分适用于非限制使用石棉的场所。
	JC/T 412.2-2006
	ISO 8336：2009，MOD；ISO 390：1993，IDT

	
	JC/T 564.1-2018
	纤维增强硅酸钙板  第1部分：无石棉硅酸钙板
	    本部分规定了无石棉硅酸钙板的定义和术语、分类、等级、规格和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志与合格证、运输与保管。

    本部分适用于作为建筑物内墙板、外墙板、吊顶板，车厢、海上建筑、船舶内隔板及复合保温板面板等兼有防火、隔热、防潮等要求的无棉硅钙板，也可适用于家装等其他用途的无棉硅钙板。
	JC/T 564.1-2008
	　

	
	JC/T 564.2-2018
	纤维增强硅酸钙板  第2部分：温石棉硅酸钙板
	    本部分规定了温石棉硅酸钙板的定义和术语、分类、等级、规格和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志与合格证、运输、包装与贮存。

    本部分适用于非限制使用石棉的场所。
	JC/T 564.2-2008
	　

	
	JC/T 2457-2018
	建筑用干混地面砂浆
	    本标准规定了建筑用干混地面砂浆的术语和定义、分类、代号和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于一般工业与民用建筑和装饰装修等室内地面工程用砂浆。
	　
	　

	
	JC/T 2458-2018
	聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土
	    本标准规定了聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、制造和运输、产品合格证。

    本标准适用于工业与民用建筑物、构筑物的保温隔热所使用的聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土。
	　
	　

	
	JC/T 2459-2018
	陶粒泡沫混凝土
	    本标准规定了陶粒泡沫混凝土的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、制造和运输、产品合格证。

    本标准适用于工业与民用建筑物、构筑物的保温隔热、基层垫层等所使用的陶粒泡沫混凝土。
	　
	　

	
	JC/T 907-2018
	混凝土界面处理剂
	    本标准规定了混凝土界面处理剂的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、随行文件、包装和贮存。

    本标准适用于改善砂浆层与水泥混凝土、加气混凝土或以粉煤灰、石灰、页岩、陶粒等为主要原材料制成的砌块或砖等材料基面粘结性能的水泥基界面剂。
	JC/T 907-2002
	　

	
	JC/T 986-2018
	水泥基灌浆材料
	    本标准规定了水泥基灌浆材料的术语和定义、分类与标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则及保证、标识、产品说明书、合格证、运输与贮存。

    本标准适用于设备基础二次灌浆、柱脚底板、地脚螺栓锚固、混凝土结构加固、修补、钢筋套筒连接等使用的水泥基灌浆材料。
	JC/T 986-2005
	　

	
	JC/T 2460-2018
	预制钢筋混凝土化粪池
	    本标准规定了预制钢筋混凝土化粪池及其配件的术语和定义、分类、标记和规格尺寸、一般规定、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存、出厂合格证等内容。

    本标准适用于各种预制钢筋混凝土化粪池。
	　
	　

	
	JC/T 2461-2018
	高延性纤维增强水泥基复合材料力学性能试验方法
	    本标准规定了高延性纤维增强水泥基复合材料的术语和定义、试件制作方法以及立方体抗压强度、轴心抗压强度、静力受压弹性模量、抗折强度、初裂抗拉强度、极限抗拉强度、极限延伸率、平均裂缝间距和平均裂缝宽度试验方法。

    本标准适用于预制和现场浇筑的高延性纤维增强水泥基复合材料。
	　
	　

	
	JC/T 2462-2018
	防眩玻璃
	    本标准规定了防眩玻璃的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于显示器及保护屏、仪表、相框画框用的防护玻璃，其它用途的防眩玻璃可参考使用。
	　
	　

	
	JC/T 2463-2018
	水泥窑用耐火材料挂窑皮性静态试验方法
	    本标准规定了水泥窑用耐火材料挂窑皮性静态试验方法的原理、设备、样品、试验过程、结果计算及试验报告。

    本标准适用于水泥窑用耐火材料挂窑皮性的测定。
	　
	　

	
	JC/T 2464-2018
	水泥窑用干法耐火喷射料
	    本标准规定了水泥窑用干法耐火喷射料的术语和定义、分类、技术要求、试样制备、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于新型干法水泥窑系统及余热发电系统使用的干法耐火喷射料。
	　
	　

	
	JC/T 2465-2018
	水泥窑用湿法耐火喷射料
	    本标准规定了水泥窑用湿法耐火喷射料的术语和定义、分类、技术要求、试样制备、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书。

    本标准适用于水泥窑用湿法耐火喷射料。
	　
	　

	
	JC/T 2466-2018
	水泥窑用镁钙锆质碱性耐火砖
	    本标准规定了水泥窑用镁钙锆质碱性耐火砖的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于水泥窑用镁钙锆质碱性耐火砖。
	　
	　

	
	JC/T 2467-2018
	水泥窑用烧结铁铝尖晶石
	    本标准规定了水泥窑用铁铝尖晶石的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于以工业氧化铝和铁鳞为主要原料，采用烧结法生产的铁铝尖晶石（主晶相化学式为FeOn•Al2O3）。
	　
	　

	
	JC/T 2468-2018
	水泥基回填材料
	    本标准规定了水泥基回填材料的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则和产品合格证。

    本标准适用于工业和民用建筑基坑、道路、水利、桥隧、矿井等工程回填或充填的水泥基回填材料。
	　
	　

	
	JC/T 2469-2018
	混凝土减胶剂
	    本标准规定了混凝土减胶剂的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、包装、贮存等。

    本标准适用于水泥混凝土中掺用的减胶剂。
	　
	　

	
	JC/T 2470-2018
	彩石金属瓦
	    本标准规定了彩石金属瓦的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于工业和民用建筑屋面的彩石金属瓦。
	　
	　

	
	JC/T 2471-2018
	品牌培育管理体系实施指南  建筑材料行业
	    本标准为建筑材料行业企业建立和实施品牌培育管理体系，提升品牌培育能力，持续改善品牌培育绩效提供指南。

    本标准适用于不同性质、不同规模和提供不同产品和服务的建筑材料行业企业。
	　
	　

	
	黄金行业
	
	
	
	

	
	YS/T 3035-2018
	金矿原始岩温测定技术规范
	    本标准规定了金矿原始岩温的测定方法和技术要求。

    本标准适用于金矿原始岩温的测定、地温梯度计算和地温计算。
	　
	　

	
	机械行业
	
	
	
	

	
	JB/T 13549-2018
	品牌培育管理体系实施指南  机械设备制造业
	本标准为机械设备制造业企业建立和实施品牌培育管理体系，提升品牌培育能力，持续改善品牌培育绩效提供指南。

本标准适用于不同性质、不同规模和提供不同产品和服务的机械设备制造业企业。
	
	

	
	纺织行业
	
	
	
	

	
	FZ/T 01142-2018
	品牌培育管理体系实施指南  纺织行业
	本标准为纺织行业企业建立和实施品牌培育管理体系，提升品牌培育能力，持续改善品牌培育绩效提供指南。

本标准适用于不同性质、不同规模和提供不同产品和服务的纺织行业企业。
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